OS-REP pfi CzWA, konference ,,Reseni extrémnich pozadavkii na ¢isténi odpadnich vod“, Blansko 2019

salovv Nspir

STOKOVA SIT

Méfitkem kulturni vyspélosti, ale také miry
informovanosti kazdé spole¢nosti muze byt pfistup jejich
prisludnikd k problematice tfidéni a zpracovani odpadu a
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! ‘ Biologické a biochemické mechanismy vyuZivané k ¢&iSténi

> komundlnich odpadnich vod na velkych méstskych

\ aktivatnich COV s biomasou v suspenzi jsou totoZné
s mechanismy vyuzivanymi i u v§ech mensich komundlnich cisténi odpadnich vod. Tim jsou také dany: pfistup
COV s biomasou v suspenzi, srovnatelnych technologickych k vyuzivani funkce stokovych soustav a sloZeni

‘ koncepci a neni proto divod k odliSnému piistupu v ’ dopravovanych odpadnich vod.

ﬂ. "4 hodnoceni funkce a vysledki téchto menSich objektii. l
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* Pokud to myslime s ochranou vodnich zdroji skuteéné
vdziné, méli bychom pFistupovati i k hodnoceni zdroji
znecisténi vod se stejnou vdZnosti a ,méFit stejnym
metrem”

/ Vysledek procesu  biologického  ¢isténi  komundlnich
', odpadnich vod je ddn pfedeviim objektivné existujicimi [ /
‘q nebo nastavenymi reakénimi podminkami, které urcuje a ’ ‘
ovliviluje provozovatel a dile chemickym slozenim ¢isténé
odpadni vody.

A

V dopravované odpadni vodé stokou na COV by mély byt
predevsim biologicky rozloZitelné substance a materialy

s minimem mineralnich a inertnich latek. Je tfeba
podobné, jak se to dafi v oblasti tfidéni odpadd, zménit
nékteré navyky domacnosti a pfistoupit s vétsi
odpovédnosti k provozovani kanalizace, ale i pfislusenstvi
komunikaci v pfipadé jednotnych stokovych soustav.

Pokud miiZeme nastavit na dvou zafizenich (COV), shodné
procesni podminky a vyuzivdime shodny princip vedeni a
organizace procesu, musi byt vysledek procesu €isténi vod
stejného chemického slozeni také shodny, a to bez ohledu na
faktickou velikost dané COV.

Pro efektivni funkci COV je dilezité oddéleni biologicky
rozlozitelnych materidlt od inertnich, coz muze z ¢asti
probihat jiz ve stokové siti a v ¢erpacich stanicich,
optimalizaci jejich technického feseni

Pokud plati vySe uvedené teze, je tfeba hledat pficinu
propastnych rozdilii ve funkci menSich biologickych COV
riiznych technologickych koncepei v konstrukénim feSeni,
pouzitém vystrojeni, dimenzovédni reaktorti v konfiguraci
technologickych vzl téchto Cistirenskych linek, ale také
bezpodmine¢né v nedostateéné  analyze  vlastnosti
napojenych stokovych systémi, piipadné v podcenéni vlivu
slozeni vod ze zddnlivé podobnych zdrojii zne€isténi.
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MECHANICKY
STUPEN COV

« Zakladni funkci je ucinné oddéleni biologicky
rozloZitelnych materiallG plavenych v odpadnich
vodach od inertnich &astic, zajistujici po proprani
vlastni odpadni nebo technologickou vodou
optimalni vyuZiti sloZeni vod pro biologicky
stupeii COV.

Cil:
Eliminace nebo minimalizace shrabk (prani, lisovani)

Eliminace nebo minimalizace mnozstvi
produkovaného, déle vyuzitelného, vypraného pisku —
recyklatu

Zde opét vystupuje do popredi vyznam osvéty a
odpovédnéjsiho pristupu, viz. ,,Co do kanalizace

vru

nepatri

TERCIARNI
STUPEN COV

* Soucasné hodnoty ,BAT” v ¢eské legislativé nejsou a
nemohou byt z principu kritériem a metou pro
hodnoceni pripravy slibovanych budoucich staveb
novych nebo rekonstruovanych €OV, a to pfedevsim
v oblastech vyZadujicich zvySenou ochranu vod

« Je tfeba zdsadnim zpisobem zménit , pravidla
motivace” provozovatelis COV ve smyslu hesla: ,,Musi
se vyplatit délat véci dobfe”

* Emisni standardy vypousténého znecisténi musi byt
dany objektivni potfebou ochrany vod, ne technickymi
moznostmi ,,obvyklého” feseni COV v dané dobé

Naroky na ochranu vodnich zdrojti, podzemnich vod podle
hydrogeologie oblasti mohou v nékterych mistech ve
svém dusledku vést k pfiblizovéni technologie docisténi
odpadnich vod a technologie tpravy pitné vody —
napriklad potfeba IlI. st. ¢isténi s oddélenym srazenim P, u
kterého je ale ziejmy i vyznamny pozitivni dopad na
ostatni vystupni parametry.

Maximalni vyuZiti pouzitych chemikalii

Minimalni nédrlst provoznich nakladi

Nastroje:
Promyslené fedeni aparatd

MaximdlIni vyuZiti poznatki z procesniho inZenyrstvi a p—
zakonitosti vyuzivanych fyzikalné-chemickych déju

P ace

’ analyzou uspésné Fesenych, realizovanych objekti
‘ a4 CoV s excelentnimi vysledky procesu
><

o
" Maximalni vyuziti vioZzené energie

a—

3 BIOLOGICKY
% STUPEN CoVv

"‘ * Vice nez ,,akademickou” debatou u stolii

v zasedacich mistnostech ziskame objektivni

Jednoduchost fizeni procesu
Minimalni obsluznost

Maximalni vyuZiti moznosti biologického procesu
v danych podminkach, ale nepreceriovat jeho
schopnosti ,,objemoveé tUspornym” navrhem —
nevyplati se!

Nastroje:
Promyslené feSeni aparatl
Maximalni vyuZiti poznatkd z procesniho inZzenyrstvi

Spolehliva automatizace — proces fizeny kyslikovou
sondou (vétsinou vyhovi), procesni , diagnostika“

s dalkovym prenosem na dispecink, vhodné
usporadani zéloh klicovych stroju a zafizeni

Uvazlivy pfistup k povolovani spolucisténi
primyslovych odpadnich vod s nedostatecné
znamym chemickym sloZenim, zdanlivé podobnym v
,makroukazatelich” vodam splaskovym

Q.

s+ KALOVA KONCOVKA COV

' « Pokud uplatiiujeme p¥i vybéru feseni koncepce COV

ekonomicka kritéria investice — pfedevsim cenové

> = nabidky, musi to byt u kazdého ndvrhu vZdy pri

objektivné dodrZzeném zachovdni vysledné uZitné

\ hodnoty dila
P

" * Celospolecensky tikol zni: omezit alarmujici ubytek

4 organické hmoty v édélsky obdéld ém pudnim
- fondu (statkovd hnojiva, komposty apod. — nutnost
ndvratu vyuZivani neprimyslovych forem nutrienti).

Maximalni vyuziti produkované biomasy a nutrientd,
které jsou v Cistirenském kalu obsazeny

Vyuziti produkovanych, tekutych, upravenych
Cistirenskych kalt predevsim v misté jejich vzniku —
blizkém okoli COV

Nastroje zajiStujici i nezbytnou hygienizaci:

MKH — Oxyterm (malé kalové hospodarstvi zajistujici
stabilizaci a hygienizaci kalli ¢istym kyslikem pro COV od
velikosti asi 300 EO), tekuty kal je aplikovan

v agrotechnickych lhutach 2 x ro¢né.

Sofistikovany svoz po Upravé vlastnosti podle velikosti
zdroje (zahusténi, odvodnéni na mobilnim stroji) a
kompostovéani na vhodné kompostarné.




